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IAAP-GmbH

Altenkesseler Straße 17

66115 Saarbrücken

Tel.: 0681 844 99 007

Fax: 0681 844 99 008

iaap-gmbh@iaap-gmbh.de

www.iaap-gmbh.de

Büro Hamburg

Brandshofer Deich 27

20539 Hamburg

Tel.: 040 780 73 170

Fax: 040 780 73 180

Wir sind von der (Deutsche

Naturstein Akademie e.V.) ausgebildete Sachkundige.

1.) Schulungen und Seminare
 
     * Ausbildung von Gabelstaplerfahrern
     * Brandschutzhelfer

3.) Unterstützung bei der Umsetzung der Verkehrs
     sicherungspflichten
 
     * Prüfung von Kinderspielplätzen 
     * Straßenkontrollen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Wir sind Mitglied im Verband Deutscher

Sicherheitsingenieure e.V.

2.) Zu allen Themengebiten bieten wir Ihnen die Schu
     lungen und Unterweisungen ihrer Mitarbeiter an.



DurchnichtausreichendstandsichereGrabmalekanneszu

VerletzungenvonFriedhofsbesuchernoderderauf

FriedhöfenbeschäftigtenMitarbeiterkommen.

InderUnfallverhütungsvorschriftenVSG 4.7(Friedhöfeund

Krematorien) fordertdieGartenbau-Berufsgenossenschaft

daherdieDurchführungregelmäßigerPrüfungenvon

GrabmalenaufausreichendeStandsicherheit.

"DerUnternehmermusssicherstellen, dassGrabmale

jährlichmindestenseinmalaufihreStandfestigkeitüberprüft

werden.

DasPrüfergebnisistschriftlichfestzuhalten. Nicht

standfesteGrabmalesindzusichernoderzuentfernen."

EswirdzwischenzweiPrüfverfahrenunterschieden:

gemäß TA-Grabmal(TechnischeAnleitungGrabmal)
undBIV-Richtlinie(Bundesinnungsverbanddes

DeutschenSteinmetz- undSteinbildhauerhandwerks).

Es wirdunterAnbringungeinerdefiniertenPrüflastmit
einem PrüfgerätdieStandsicherheitüberprüft, bzw. es
erfolgt eine Sichtkontrolle.

DieAbbildungzeigt

dasPrüfgerätKipp-

TesterPlus

EineEinstufungin"nichtstandsicher"erfolgtbeiallen

Grabmalen, diebeiAufbringungderPrüflast

EinschränkungeninderStandsicherheitaufweisen. Eine

GefährdungvonFriedhofsbesuchern/Bedienstetenkann

nichtausgeschlossenwerden. DieGrabmalesindzeitnah

durcheinenFachbetriebzubefestigen.

AllenichtstandsicherenGrabmalewerdenineinem

Prüfprotokollaufgelistetund(wenngewünscht) mit

W arnaufklebernversehen.

*VorbeugunggegenSchadenersatzanforderungen

*GemessenePrüfkraftaufbringungmitkalibrierter

Messtechnik

*Druchführunggemäß TA-GrabmaloderBIV-Richtlinie

*EinhaltungvonPrüffristenderBerufsgenossenschaft

*RechtssichereDokumentationderPrüfung

*UnabhängigkeitderPrüfergegenüberAuftraggeberund

Nutzungsberechtigten

*DurchdieBeauftragungeinerexternenFachfirmawerden

SieentlastetundkönnensichweiteraufIhreKernaufgaben

konzentrieren

*DurchführungderStandsicherheitdurcherfahrenes

Personal(wirprüfenproJahrüber100 000 Grabmale)

*DurchführungderPrüfungerfolgtaneinem mitIhnen

vereinbartenTermin>IhrePrüfungistnichtaufdasJahr

verteilt!

 
* Gerne können wir Ihnen auch ein KraftZeitDiagramm 
erstellen.  


